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本体側面から生コンを
出すことが出来ます。

自在シュート型

狭い場所での
コンクリート打設に。

チョウチンホッパーメーカー 釜原鉄工所
型　　式 SKB-1A SKB-2A SKB-3A SKB-5A SKB-8A SKB-10A SKB-15A

容量 ㎥ 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.0 1.5

D ㎜ 810 810 870 1,005 1,223 1,223 1,400
L1 ㎜ 650 790 920 1,120 1,310 1,480 1,640
L ㎜ 990 1,170 1,300 1,580 1,850 2,030 2,330
排出口 ㎜ 360×320 360×320 420×360 430×380 490×410 490×410 530×490
質量 ㎏ 65 75 120 170 290 320 430

メーカー 釜原鉄工所
型　　式 SKB-2 O SKB-3 O

容量 ㎥ 0.2 0.3

L ㎜ 1,360 1,490
L1 ㎜ 980 1,065
φD ㎜ 810 870
排出口a×b ㎜ 250×400 270×450
自重 ㎏ 95 135

生コンバケット

土砂用ホッパー

■ 仕様

■ 仕様

SKB-3A SKB-10A

自在シュート型

■ チョウチンホッパー
　（SKB-QQ）

メーカー 釜原鉄工所
型　　式 SKB-3M SKB-4M SKB-5M SKB-10M

容量 ㎥ 0.3 0.4 0.5 1.0

D ㎜ 850 960 960 1,200
L1 ㎜ 680 700 810 1,055
L ㎜ 1,010 1,110 1,210 1,780
A ㎜ 960 1,080 1,080 1,340
質量 ㎏ 65 90 100 190

メーカー ノセ技研
型　　式 OB-3 OB-5 OB-10

容量 ㎥ 0.3 0.5 1.0

W ㎜ 880 990 1,260
W1 ㎜ 800 900 1,150
L ㎜ 710 810 1,010
L1 ㎜ 490 575 725
H ㎜ 730 935 1,150
H1 ㎜ 1,180 1,430 1,770
自重 ㎏ 140 240 385

■ 仕様

■ 仕様

SKB-3M OB型

大型土嚢作成機
大型土嚢を効率よく作成する。

メーカー ちふりや工業
機械寸法

土砂投入口 ㎜ 1,300
筒部径 φ850
全高 ㎜ 1,320

■ 仕様

フレコンバッグ、1トンパック、コンテナバック
等に土砂を詰め込んだ大型土のう（トン土のう）
は、公共工事・災害復旧・河川工事・道路工事・
仮設工事に大活躍。

NETIS 登録商品 CG-110026-A

生コン仮受けホッパー。
標準型

土砂・残土運搬等に
反転ホッパー。

反転型（丸型）
土砂・残土運搬等に
底開型ホッパー。

底開型

■ 寸法図	 （単位：㎜）
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