
■本社
広島市安佐南区八木5丁目10-17
TEL:082-873-6260

■広島営業所
広島市安佐南区八木5丁目10-17
TEL:082-873-1425

■広島西営業所
広島市安佐南区伴中央3丁目2034-1
TEL:082-830-1070

お問い合わせは
最寄りの営業所まで ➡220
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騒音・振動測定器
国内外の騒音計規格に適合したシンプル機能の騒音計。普通騒音計

人体の振動感覚特性で補正した、振動レベルを計測できます。振動レベル計

2ch対応によりクロススペクトル伝達関数、コヒーレンス
などの関数を備え、高周波分析が可能。音・振動分析機（小型FFT分析器）

メーカー リオン
型　　式 NL-20 NL-05

適用規格 JIS C 1502:1990 JIS C 1502:1990

測定機能
騒音レベルLp。等価騒音レベルLeq、
単発騒音暴露レベルLE、騒音レベル
の最大値Lmax、騒音レベルの最小値
Lmin、時間率騒音レベルLN

騒音レベルの瞬時値、騒音レベルの最
大値等価騒音レベル単発騒音暴露レベ
ル

測定レベル範囲 A特性：28〜130dB、C特性：33〜130dB、
FLAT特性：38〜130dB

A特性：30〜130dB(JIS)

電源 単 3 乾電池 4 本、
ACアダプターNC-34(オプション)

単 3 乾電池 2 本、
ACアダプターNC-27

連続使用時間 約34時間(アルカリ)、約14時間(マンガン) 約24時間(アルカリ)、約12時間(マンガン)
使用温度範囲 -10℃〜+50℃、10〜90％RH -10℃〜+50℃、30〜90％RH
寸法 ㎜ 約260(高さ)×76(幅)×33(奥行き) 230(高さ)×80(幅)×30(奥行き)
質量 ㎏ 約400(電池含む) 約300(電池含む)

メーカー リオン
型　　式 VM-53/52

適用規格 測定法 JIS C 1510-1995

測定機能 振動レベル(Lv)、振動加速度レベル(Lva)、時間率レベル(Lx)、パワー平
均(Leq)、最大値(Lmax)

測定レベル範囲 振動・振動加速度レベル30〜120dB
電源 単 2 乾電池 4 本
連続使用時間 連続約35時間(アルカリ電池)※バックライトは消灯
使用温度範囲 -10℃〜+50℃(90％RH以下)
寸法 ㎜ 約203(幅)×56(高さ)×175(奥行き)
質量 ㎏ 約 1 (電池含む)

メーカー リオン
型　　式 SA-78

チャンネル数 ch 2
入力端子 BNC×2(付属の変換アダプター使用)
入力インピーダンス KΩ 100
最大入力電圧 ±20
入力結合 AC/DC(ACは0.5Hz/-3dB)
センサー駆動電源 2 mA、18V(4mAのものも接続可能)
周波数範囲 kHz DC〜80
レベルレンジ -40dB〜+80ｄB(10dBステップ)　0dB/1Vrms

入力フィルター ハイパス：20Hz、100Hz(-1dB点)ローパス：1ｋHz、20kHz(-1dB点)
いずれもOFF可能、遮断特性は-18dB/oct

過負荷 dB レンジフルスケール+2dB(画面表示にて過負荷を警告)
A/Dコンバーター bit 16bit(シグマデルタ型)
ダイナミックレンジ 85dB(ただし、50kHzレンジおよび 80kHzレンジでは60dB)
使用温湿度範囲 0 ℃〜40℃ 20〜90％RH(結露のないこと)
電源 単 2 乾電池×4本または ACアダプター(市販の単 2 形充電式電池)
電源電圧範囲 V 4.5〜6.8

電池寿命 アルカリ乾電池(LR14)連続約15時間
マンガン乾電池(R14PU)連続約 5 時間

寸法 ㎜ 156(幅)×174(高さ)×45.7(厚さ)
質量 g 約840

■ 仕様

■ 仕様

■ 仕様

NL-20

VM-53

※メモリー機能付の
　NL-22もございます。

※メモリー機能付の
　VM-53Aもございます。

SA-78




